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Field of Application
Anwendungsbereich

Owner of Certificate
Zertifikatinhaber

Distributor
Vertreiber

Product Category
Produktart

Product Description
Produktbezeichnung

Model
Modell

Test Reports
Priifberichte

Test Basis
Priifgrundlagen

Date of Expiry / File No.
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DV-8603DN0023

Registration Number
Registriernummer

products of gas and water supply
Produkte der Gas- und Wasserversorgung

NTG Plastik Sanayi ve Ticaret A.S.
Seyhli Mah.Ankara Cad.No:326 Kat:1-, TR-34906 Pendik-Istanbul

NTG Plastik Sanayi ve Ticaret A.S.
Seyhli Mah.Ankara Cad.No:326 Kat:1-, TR-34906 Pendik-Istanbul

plastic fittings and compression fittings: PE-HD electro fusion fitting,
diameter up to 63 mm (8603)

fittings (electro fusion tapping saddles) made of PE-HD (PE 100) for the
gas- and drinking water supply

EF Tapping Saddle

type testing: 217676/21 from 25.01.2022 (SKZ)
hygiene: 5-0749/21 from 26.01.2022 (TZW)

DVGW GW 335-B2 (01.09.2004)

DVGW GW 335-B2/B1 (01.02.2013)

UBA Ubergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020)
DVGW W 270 (01.11.2007)

25.01.2027 / 21-0348-WNE

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Date, Issued by, Sheet, Head ofCertification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49228 91 88 - 888
Fax +49228 9188-993
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Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com
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DV-8603DN0023

Type Technical Data Remarks
Tvp Technische Daten Bemerkungen
EF Tapping Saddle nominal diameter: 40 mm

EF Tapping Saddle
EF Tapping Saddle

nominal diameter: 50 mm
nominal diameter: 63 mm




